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Equipamentos Maritimos e Salvatagem

MANUAL

FITA MARINE TAPE STRONG WRAP FASEAL

A FITA MARINE TAPE STRONG WRAP FASEAL 20MTX100MM PORAO ¢ a fita de
vedacdo para tampas de pordo de carga de alta resisténcia, aderéncia e flexibilidade.
Com 2,0 mm de espessura e reforcada com malha de fibra de vidro especialmente
tratada, garante que sua carga chegara livre de danos.

NON-REMOVABLE
POLY COVER

Cédigo IMPA  Largura Comprimento Peso

s SEALANT
_MESH
232462 100 mm 20mt 13,5 kg \ / seA
{q
232463 150 mm 20mt 13,5 kg W F

| PEEL-OFF

\ PAPER BACKING

InstrugOes de Aplicagdo

Technical Specifications

Heavy Duty Standard Duty X-Lam
Nominal Thickness 2.0mm 1.6mm 1.0mm
Break strength:
Longitudinal 7.0 N/mm 5.0N/mm 5.0N/mm
Adhesive Peel Strength to Steel 3.0 N'mm 3.0N/mm 3.5 N/mm
Service Temperature -20 >+ 65DegC -20 + 65DegC -30 >+ 75DegC
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1. A superficie deve estar limpa e seca sem ferrugem.

2. Remova a parte de tras da fita e pressione no lugar.
3. Coloque a fita em toda extensdo a ser vedada evitando cortes.
4. Pise com firmeza no comprimento total da fita.

Nota: Em condi¢des de clima frio, é aconselhavel aquecer a superficie da escotilha e
o lado adesivo da fita antes da aplicacdo.



