HOMOLOGACAO LM 11 Mai 10

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO | Gen Ex AUGUSTO HELENO R. PEREIRA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA ETECANOLOGIA Chefle do Departamento de Ciéneia ¢ Teenologia
CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO S part: ' ‘ e
(Campeo de Provas da Marambaia/1948)

Por delegacio:

Gen Bda RODRIGO BALLOUSSIER RATTON

Chefe do Centro de Avaliacdes do Excéreito

¢ Avaliaches do Exéreito

RESULTADO DE AVALIACAO TECNICA

RETEX N: 2534/10

MATERIAL: LANCA RETINIDA. MODELO LINETHROWER 250,
CLASSIFICACAO: PROTOTIPO

TIPO: PRODLUTO CONTROLADO PELO EXERCITO (PCE)

EMPRESA R!—QSPO\S&\H,: FUROSUL TORNECEDORA DE NAVIOS TTDA.
ENDERECO: RUATAPO. 180 - ALPHAVILLE — PINHAIS/PR
CEP: 83327-0735

APROVO o material objeto do RETEX n® 2534/10. emitido em 11 Mai 10, relativo a avaliagio técnica da
Lan¢a Retinida, Modelo LINETIHHROWER 250, na qual lo1 constatada a sua CONFORMIDADE com os requisitos
avaliados.

O RETEX tem significacdo restrita, sendo valido somente para o universo avaliado.

Cumpre informar ao interessado que a tabricacio ou comercializagdo deste produto requer a obtengao ¢ o
apostilamento do Titulo de Registro junto a Diretoria de [Fiscalizacdo de Produtos Controlados (DEPC). por
intermédio dos Servicos de Fiscalizacio de Produtos Controlados de Regido Militar (SFPC/RM), conforme dispoe o
R-105 (Regulamento para a Fiscalizacdo de Produtos Controlados).

Barra de Guaratiba, RJ, | 1/Mai/10

NEWTON GOMES DUMANI JUNIOR — Ten Cel
Chefe da Divisio de Avaliagio de Material do CAEx
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Objeto

MATERIAL

DESCRICAO DO PRODUTO
ESPECIFICACAO

0 metros de comprimento. 4.0

) metros. Utlizado em embarcagoes

mum de

O Linethrower 230 é um dispositivo para lancamento de cabo-guia. com 2

ncia nominal de 23

diametro e carga de ruptura de 2.0 KN (minimo), a uma di
maritimas para lancamento de cordas entre embarcagies ¢ de embarcagocs para costa {litoral}, bem como de cosla
(litoral) para embarcacdes, em operagoes de resgate c/ou para lancar corda-guia. como facilitador para transpor

d

- obstaculos ¢ vios.

Dimensdes e Pesos

| Comprimento total: 336.5 mm
Diametro externo (porta-cabo): 1995 mm

- Altura total: 3156 mm

- Massa total: 4.3 kg

‘ Comprimento do cabo: 260 metros
Diametro do cabo: 4.0 mm
Carga de ruptura do cabo: 2.0 kN {minimo)

Iniciacio ¢ Efeito Terminal

Tipo de iniciacdo: Manual.
Alcance: 250 m (nominal)/ 230 m (minimo), langando uma das extremidades do cabo.
Composicio do propelente do

; nitrocelulese e nitroglicerina
cartucho de lancamento:

T R T AR A TR

FUNCIONAMENTO

Estando o lanca retinida Linethrower 250 devidamente seguro por uma das mios, remover a tampa frontal ¢ o pino

de scguranga.

Apontar para a parte superior do alvo, com clevagio aproximada de 20 ficando preparado para o recuo
proveniente do disparo, ¢ girar o dispositivo de disparo para esquerda ou direita. liberando o percussor. dando inicio a
queima do propelente solido e, conseqiientemente, o langamento do cartucho, que arrastard o cabo até o alvo.

NOTAS:

1) No lancamento o operador devera estar preparado para o recuo proveniente do disparo.

2) No caso de falha de inicia¢do do propelente, mantenha o lang¢a retinida na posicio de operacio por 01 (um)
minuto e, case nio ocorra o lancamento, descarta-lo. lan¢ando o mesmo no mar.

FABRICANTE
EXPORTADOR
IMPORTADOR
| DOC. DE

REFERENCIA

I vedado o uso do RETEX, para quaisquer fins, sem ter o respectivo RAT homologado.
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CRITERIOS DE AVALIACAOQO

o Voroor so os certificados abaixo descritos foram emitidos por organismos de certificacido acreditados, com
“onrdn 2o reconhecimento assinado com o INMETRO.

- Certificado n® SEL 07022 oNodulo D), de 31 Jul 07 - Garantia da Qualidade da Producio;

ificado n” SEE 0716, de 31 Jul U7 - Sistema de Gerenciamento da Qualidade da impresa; e !
iflcado n” EC-422.003 (Aodulo B de 12 Dez 07, ¢ scus Relatorios ancxos - Inspegdes ¢ ensaios
rzxizados no produro.

©sc os objetivos dos certificados ciendem as exigencias da Convencdo SOLAS (197471988), da qual o

Os certificados foram emitidos pelo See-Berufsgenossenschalt. organismo de certificacdo acreditado pela [LA.
(European co-operation for Acreditaton). com n' de identificacdo 0736, que sdo reconhecidos no Brasil. devido ao
1o bilateral ado entre o INMETRO ¢ a ELA em 30 Jan 01,

acordo b 3

> reconhecimento mutuo. as

- nas inspecdes ¢ ensaios levados a eleito no produto, conforme prescritos no item 7.1 do |
NSO Cire 9SO da Reselugdo MSCL.81(70)., em atendimento aos requisitos da [.SA-Code Section 7.1,
2 Regra 180 do Caprulo TTT da SOLAS. foram censiderados satisfatorios pelo organismo de certificagio
cnossenschatl, obrendo aprovagio, com a emissao do Certiticado n” HC-424.003 (Modulo B).

Aempresa labricante recebeu conformidade na Garantia da Qualidade da Producio (Modulo 1), com a emissio
do Cortiticado n” SEE 07022 ¢ no Sistema de Gerenciamento da Qualidade da empresa (1S 9001:2000), com a
cmissao do Certificado n® SEE 0716, ambos emitidos pelo See-Berutsgenossenschaft.

ANALISE

Apos a constatacio do acordo de reconhecimento mituo dos certificados emitidos por organismos acreditados pela
E.A ¢ pelo INMETRO ¢ peles resultados das inspecoes ¢ ensaios levados a cfeito no produto atenderem a
| convencao SOLAS (1974/1988). considero aprovado o langa Retinida. modelo Linetrower 250, [abricado pela
Chemring Marine Ltd.

Mario Tércio de Oliveira — Eng®

Adjunto da Secdo de Avahacdo de PCE do CAEX

PARECER

Apods a analise dos resultados da verificagdo do Certificado de Conformidade do Produto e dos Certificados da
Producde ¢ do Sistema da Qualidade da empresa fabricante, sou de parecer que o prototipo avaliado tenha a
classificacao

LEONARDO GRAZIADEI DA COSTA — Ten Cel
Chefe da Segao de Avaliagio de PCE do CAEX

E vedado o uso do RETEX, para quaisquer fins, sem ter o respectivo RAT homologado.
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